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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: kret tazienka Zel do udroZniania rur
- UFI: KA4W-EFY2-X0Q34-DPFH

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Zastosowanie substancji / preparatu:

Srodek czyszczqcy do rur

Srodek udrozniajgcy do rur
- Zastosowania odradzane: Nie stosowac do instalacji aluminiowych.

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:
Global Cosmed Group S.A.
ul. Kuziennicza 15
59-400 Jawor
Telefon +48 76 870 30 31; Fax +48 (76) 870 32 63
Nr statystyczny REGON - 390339667
www.globalcosmed.eu
sekretariat.jawor@globalcosmed.eu

- 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 76 870 30 31 (czynny od pn. - pt., 8.00 - 16.00) lub 998 lub 112

SEKCJA 2: ldentyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHS05 dzialanie zrgce

Met. Corr.1 H290 Moze powodowac korozje metali.
Skin Corr. 14 H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

é GHS09 srodowisko

Aquatic Acute I  H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 2 H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwale skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia

<> <O

GHS05 GHS09

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
(ciag dalszy na stronie 2)
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- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
SODIUM HYDROXIDE (Wodorotlenek sodu)
SODIUM HYPOCHLORITE (chloran(l) sodu, roztwor zawierajgcy)
MYRISTAMINE OXIDE (Tlenek N,N dimetylotetradecyloaminy)
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroienia
H290 Moze powodowac korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H410 Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwale skutki.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroinosci

P101 W razie koniecznosci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
P102 Chronié¢ przed dziecmi.

P260 Nie wdychaé par.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrong oczu, ochrong twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywolywacé wymiotow.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR4 (lub z wlosami): Natychmiast zdjgé calg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skorg pod strumieniem wody lub prysznicem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub
wynieS¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodq przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usungc¢. Nadal plukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lekarzem.

P405 Przechowywa¢ pod zamknigciem.

P411 Przechowywaé w temperaturze nieprzekraczajgcej 30°C.

P501 Zawartos¢ (male ilosci) usuwaé do kanalizacji przy jednoczesnym rozcienczeniu duzg

iloscig wody, a pojemnik (po catkowitym oproznieniu) usuwaé do segregowanych
odpadow komunalnych.

- Dane dodatkowe:

EUH206 Uwaga! Nie stosowac razem z innymi produktami. Moze wydziela¢ niebezpieczne gazy (chlor).

- 2.3 Inne zagroZenia

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny

- Opis:
Mieszanka: sktadajgca si¢ z nizej wymienionych sktadnikow.
Podchloryn sodu, roztwor zawierajacy 2,0 - 3,0% aktywnego CI.

(ciag dalszy na stronie 3)
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- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 1310-73-2 SODIUM HYDROXIDE (Wodorotlenek sodu) 23-<5%
EINECS: 215-185-5 MeL Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314,; Eye Dam. 1, H318

Numer indeksu: 011-002-00-6 | Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1A; H314: C25 %

Reg.nr.: 01-2119457892-27 Skin Corr. IB; H314: 2 %< C<5%

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 %< C<2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 %6<C<2%
CAS: 7681-52-9 SODIUM HYPOCHLORITE (chloran(l) sodu, roztwér| 23-<5%
EINECS: 231-668-3 zawierajgcy)

Numer indeksu: 017-011-00-1|&> Skin Corr. 1B, H314, Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute I,
Reg.nr.: 01-2119488154-34 |H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1), EUH031
Konkretny limit koncentracji: EUH031: C25 %

CAS: 3332-27-2 MYRISTAMINE OXIDE (Tlenek N,N dimetylotetradecyloaminy) |22,5-<3%

EINECS: 222-059-3 Eye Dam. 1, H318; < Aquatic Acute 1, H400, Aquatic
Reg.nr.: 01-2119949262-37 | Chronic 2, H411, @Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315

- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczgcej detergentow / Oznakowanie dotyczgce zawartosci

zwigzki wybielajqce na bazie chloru, niejonowe srodki powierzchniowo czynne, anionowe Srodki|<5%
powierzchniowo czynne

kompozycje zapachowe

- Wskazowki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sig¢ w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogélne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usungc.
- Po wdychaniu: W przypadku utraty przytomnosci ulozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po stycznosci ze skorg:
Natychmiast zmy¢ wodq i mydtem i dobrze sptukac.
Sptukaé cieplg wodg.
- Po stycznosci 7 okiem:
Przeplukac oczy z otwartg powiekq przez kilka minut pod biezgcq wodq i zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przetknigciu: Obficie popi¢ wodq i wyjs¢ na Swieze powietrze. Niezwlocznie sprowadzic lekarza.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki naraZenia
o Kontakt z oczami: ryzyko powaznego uszkodzenia oczu (pieczenie, fzawienie, obrzek spojowek)
® Wdychanie: moze dziataé draznigco na blony sluzowe oraz uktad oddechowy (kaszel, pieczenie gardia,
uczucie dusznosci)
® Polkniecie - dziala szkodliwie po potknieciu moze powodowac dolegliwosci i podraznienia jamy ustnej,
przetyku i zolgdka (wymioty, mdtosci, pieczenie w uktadzie pokarmowym).
® Kontakt ze skorq: ryzyko powaznych oparzen skory (zaczerwienienie, obrzek, uczucie pieczenia).

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

PL—
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SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne Srodki gasnicze:
Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
Strumien rozpylonej wody.
- 5.2 Szczegolne zagroienia zwigzane 7 substancjg lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sie trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla strazy poZarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Zalozyc¢ urzqdzenie ochrony drog oddechowych.

SEKCJA 6: Postegpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zatozy¢ urzgdzenie ochrony drog oddechowych.
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
Unikaj kontaktu ze skorg i oczami.
Niebezpieczenstwo poslizgniecia sie na skutek wycieku produktu.
- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sig¢ do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomic wilasciwe wladze.
Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stuigce do usuwania skaZenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzqcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wigzqcy kwasy, materiat
wigzgcy uniwersalny, trociny).

Zastosowac Srodek neutralizujgcy.
Materiat skazony usunq¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac¢ o wystarczajqce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postegpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Srodki specjalne nie sq konieczne.
Zadba¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unika¢ rozpylania.
Chronic¢ przed mrozem i cieptem.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Mieé w pogotowiu przyrzqdy do ochrony drog oddechowych.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zhiornikow:
Przechowywa¢ tylko w oryginalnych beczkach.

- Wskazowki odnosnie wspélnego sktadowania: Nie konieczne.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skladowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Chronic przed gorqcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Transportowacé i przechowywac w pozycji pionowej.

- Klasa sktadowania: 8§ B

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe

Produkt jest srodek czyszczqcy do uzytku domowego. Uwaga instrukcje i ostrzezenia na opakowaniu.

(ciag dalszy od strony 4)

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/Srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Skladniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

1310-73-2 SODIUM HYDROXIDE (Wodorotlenek sodu) (23-<5%)

NDS

NDSCh: 1 mg/m’
NDS:

0,5 mg/m’

- Wartosci DNEL

1310-73-2 SODIUM HYDROXIDE (Wodorotlenek sodu)

Wdechowe

DNEL - Skutki dlugotrwale, inhalacja, miejscowe
DNEL - Skutki krotkotrwale, inhalacja, miejscowe

1 mg/m’ (pracownicy)
1 mg/m’ (konsumenci)

7681-52-9 SODIUM HYPOCHLORITE (chloran(l) sodu, roz

twor zawierajgcy)

Skorne
Wdechowe

DNEL - Skutki dlugotrwalte, skora, systemowe
DNEL - Skutki dlugotrwale, inhalacja, miejscowe
DNEL - Skutki dlugotrwale, inhalacja, miejscowe
DNEL - Skutki krotkotrwale, inhalacja, systemowe
DNEL - Skutki krotkotrwale, inhalacja, miejscowe

0,5 ug/em’
1,55 mg/m’
1,55 mg/m’
3,1 mg/m’
3,1 mg/m’

3332-27-2 MYRISTAMINE OXIDE (Tlenek N,N dimetylotetradecyloaminy)

Ustne
Skorne

Wdechowe

DNEL - Skutki dlugotrwale, potkniecie, systemowe
DNEL - Skutki dlugotrwale, skora, systemowe

DNEL - Skutki dlugotrwale, inhalacja, miejscowe

0,44 mg/kg (konsumenci)
11 mg/kg (pracownicy)
5,5 mg/kg (konsumenci)
6,2 mg/m’ (pracownicy)

1,53 mg/m’ (konsumenci)

- Wartosci PNEC

7681-52-9 SODIUM HYPOCHLORITE (chloran(l) sodu, roztwor zawierajgcy)

PNEC Woda (woda stodka) 0,21 ug/l
PNEC Woda (woda morska) 0,042 pg/l
PNEC (Oczyszczalnia Sciekow) 4,69 mg/l

3332-27-2 MYRISTAMINE OXIDE (Tlenek N,N dimetylotetradecyloaminy)

PNEC Woda (woda stodka) 33,5 ug/l
PNEC Woda (woda morska) 3,35 ug/l
PNEC Woda (czesciowo uwalniana) | 33,5 ug/l
PNEC Sedyment (woda stodka) 5,24 mg/kg
PNEC Sedyment (woda morska) 0,524 mg/kg
PNEC (Gleba) 1,02 mglkg

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Wskazowki dodatkowe:

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogloszenia
Jjednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348).

Podstawq byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.
2020 poz. 61)

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Stosowne techniczne Srodki kontroli
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- Indywidualne sSrodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ochrong drog oddechowych
W przypadku krotkotrwalego lub nieznacznego obcigzenia urzqdzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dluzszej ekspozycji zastosowaé urzqdzenie do ochrony drog oddechowych niezalezne od
powietrza otoczenia.
- ® Ochrona rgk:

Rekawice ochronne

Stosowac tylko rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii I1I.

- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia
sig od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skladajqcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢
ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materialu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
Zalecany czas penetracji > 480 minut.

- Ochrong oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

- ® Ochrona ciata: Nie konieczne.

- ® Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzyma¢ z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwq i przed konicem pracy.
Nie wdycha¢ gazow/ par / aerozoli.
Unika¢ stycznosci z oczami.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorgq.

- Kontrola naraZenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Nie moze przedostac si¢ w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do sciekow lub do kolektora
kanalizacyjnego.
Wylewanie wigkszych ilosci do kanalizacji lub wod moze doprowadzic¢ do podwyzszenia pH. Podwyzszone pH
szkodzi organizmom wodnym. W rozcienczeniu odpowiadajgcym stezeniu uzytkowemu wartos¢ pH ulega
znacznemu obnizeniu, tak wiec Scieki odprowadzane do kanalizacji po uzyciu produktu tylko stabo zagrazajq
wodom.

PL—
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SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

- Palnosé¢ materialow

- Dolna i gorna granica wybuchowosci
- Dolna:

- Gorna:

- Temperatura zaplonu:

- Temperatura rozkladu:

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane
- Stan skupienia Plynny
- Kolor: Bezbarwny
- Zapach: Chlorowy
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
- Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie jest okreslony.

Nie ma zastosowania.

Nieokreslone.
Nieokreslone.
Preparat wodny. Brak temperatury zaptonu do 100 °C.
Nieokreslone.

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i Srodowiska
oraz bezpieczenstwa

- Temperatura samozaplonu:

- Wiasciwosci wybuchowe:

- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

-pHw 20 °C >115
- Lepkosé:
- Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone.
- Dynamiczna w 20 °C: <5.000 mPas
- Rozpuszczalnosé
- Woda: W petni mieszalny.
- Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢

wspolczynnika log) Nieokreslone.
- Preznosé pary w 20 °C ~23 hPa
- Gestos¢ lub gestosé wzgledna
- Gestos¢ w 20 °C: 0,9-1,3 g/em’
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglqd:
- Forma: Plynny

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem.

- rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %

- Woda: 89,3 %
- Zmiana stanu

- Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
- Informacje dotyczgce klas zagroZenia fizycznego

- Materialy wybuchowe brak

- Gazy tatwopalne brak

- Aerozole brak

- Gazy utleniajqce brak

- Gazy pod cisnieniem brak

- Plyny latwopalne brak

- Latwopalne ciala stale brak

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje stale piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sig brak
- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie 7 wodg
emitujg gazy latwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajqce brak
- Substancje stale utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujqce korozje metali Moze powodowa¢ korozje metali.
- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé¢

- 10.1 Reaktywnosé¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna Produkt jest trwaty.
- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystgpowania niebezpiecznych reakcji Korodujgce wobec metali.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé¢ Chronic¢ przed mrozem i cieplem.
- 10.5 Materialy niezgodne:
Uwaga! Nie stosowa¢ razem z innymi produktami. Moze uwalnia¢ niebezpieczne gazy (chlor).
Metale takie jak aluminium, cynku i cyny.
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkiadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagroZenia zdefiniowanych w rozporzqdzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
ATE (Oszacowang toksycznosé ostrg)
Ustne |LD5 0 | 57.500-62.292 mg/kg (szczur)

1310-73-2 SODIUM HYDROXIDE (Wodorotlenek sodu)

Ustne |LD5 0 | >2.000 mg/kg (szczur)

7681-52-9 SODIUM HYPOCHLORITE (chloran(l) sodu, roztwor zawierajgcy)
Ustne |LD50|5.800 mg/kg (mysz)

Skorne|LD50(20.000 mg/kg (krolik)

3332-27-2 MYRISTAMINE OXIDE (Tlenek N,N dimetylotetradecyloaminy)
Ustne |LD50|1 495 mg/kg (szczur)

- Dziatanie irgce/draznigce na skorg
pH> 12 (20°C)
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- PowazZne uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy
pH> 12 (20°C)
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

(ciag dalszy na stronie 9)
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- Dzialanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Dzialanie toksyczne na narzgdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagroZeniach

- Wlasciwosci zaburzajqce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:

1310-73-2 SODIUM HYDROXIDE (Wodorotlenek sodu)

Toksycznos¢ dla ryb: LC50 45,4 mg/l, 96 h (Oncorhynchus mykiss)
99 mg/l, 96 h (Lepomis macrochirus)
Toksycznos¢ dla dafnii: EC50|>100 mg/l, 48 h (Daphnia magna)
7681-52-9 SODIUM HYPOCHLORITE (chloran(l) sodu, roztwor zawierajgcy)
Toksycznos¢ dla alg: EC50 |(), 0365 mg/l, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata)
3332-27-2 MYRISTAMINE OXIDE (Tlenek N,N dimetylotetradecyloaminy)

Toksycznos¢ dla ryb: LC50 |>1-10 mg/l, 96 h (Brachydanio rerio) (Akuter Fischtest mit dem
Zebrabdrbling (Danio rerio))

Toksycznos¢ dla dafnii: EC50|>1-10 mg/l, 48 h (Daphnia magna) (Daphnien-Akuttest (Daphnia magna))

Toksycznos¢ dla alg: EC50 |>0,1-1 mg/l, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (Wachstumshemmtest
mit Algen oder Cyanobakterien)

- 12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozkladu
Zawarte srodki powierzchniowo-czynne sq tatwo biodegradowalne.

3332-27-2 MYRISTAMINE OXIDE (Tlenek N,N dimetylotetradecyloaminy)
tatwo biodegradowalnyl % (-)

- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania
- Uwaga:

Bardzo trujgcy dla ryb.

Trujgcy dla ryb.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogélne:

Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody

(ciag dalszy na stronie 10)
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Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Nie moze przedostac si¢ w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do sciekow lub do kolektora
kanalizacyjnego.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si¢ minimalnych ilosci do podloza.
W zbiornikach wodnych trujgcy takze dla ryb i planktonu.
bardzo trujgcy dla organizmow wodnych
trujgcy dla organizmow wodnych
Wylewanie wigkszych ilosci do kanalizacji lub wod moze doprowadzi¢ do podwyzszenia pH. Podwyzszone pH
szkodzi organizmom wodnym. W rozcienczeniu odpowiadajgcym stezeniu uzytkowemu wartos¢ pH ulega
znacznemu obnizeniu, tak wiec Scieki odprowadzane do kanalizacji po uzyciu produktu tylko stabo zagrazajq
wodom.

SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegacé obrobce wspolnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do
kanalizacyji.
Oprozni¢ pojemnik dokladnie.
Male ilosci mozna rozcienczy¢ duzq iloscig wody i wylaé. Wigksze ilosci nalezy usuwacé zgodnie z
miejscowymi przepisami urzedowymi.
- Numer klucza odpadow:
2001 29
150110

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Niezanieczyszczone opakowania mogq by¢ poddane ponownemu przetworzeniu.
Opakowania zanieczyszczone nalezy dokladnie oprézni¢. Po odpowiednim oczyszczeniu mogq by¢ poddane
ponownemu przetworzeniu.

- Zalecany srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
- ADR, IMDG, IATA UN1719

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1719 MATERIAE ZRACY CIEKLY, ZASADOWY,
IN.O. (WODOROTLENEK SODU, PODCHLORYN,
ROZTWOR), ZAGRAZAJACY SRODOWISKU

-IMDG CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM
HYDROXIDE, HYPOCHLORITE SOLUTION),
MARINE POLLUTANT

-IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM

HYDROXIDE, HYPOCHLORITE SOLUTION)

(ciag dalszy na stronie 11)
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- 14.3 Klasa(-y) zagroienia w transporcie

-ADR, IMDG

- Klasa 8 materialy Zrgce

- Nalepka 8

-TATA

- Class 8 materialy Zrgce

- Label 8

- 14.4 Grupa pakowania

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Produkt zawiera materialy zagrazajgce srodowisku:
SODIUM HYPOCHLORITE (chloran(l) sodu, roztwor
zawierajgcy)

- Zanieczyszczenia morskie: Symbol (ryby i drzewa)

- Szczegolne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikéw Uwaga: materialy Zrgce
- Numer rozpoznawczy zagroienia (Liczba Kemlera): 80

- Numer EMS: F-A,S-B

- Segregation groups Alkalis

- Stowage Category A

- Segregation Code SG22 Stow "away from" ammonium salts

SG35 Stow "separated from" SGGI-acids

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- Ilosci ograniczone (LQ) 1L

- llosci wylgczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
500 ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

(ciag dalszy na stronie 12)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1719 MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY,
IN.O. (WODOROTLENEK SODU, PODCHLORYN,
ROZTWOR), 8, 1I, ZAGRAZAJACY SRODOWISKU

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mie szaniny
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008 Elementy etykiety GHS

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli
zagroien powainymi awariami zwigzanymi 7 substancjami niebezpiecznymi, zmieniajgca, a nastgpnie
uchylajgca dyrektywe Rady 96/82/WE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skladnikow nie znajduje sie na liscie

- Kategorig Seveso E1 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego

- Ilosci progowe (w tonach) wigiqce sie¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczqgcych zaktadow o zwigkszonym
ryzyku
200 ¢

- llosci progowe (w tonach) wigigce sie z zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duiym ryzyku
500 ¢

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik IT

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zalgcznik I - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM|
(Gorna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zalgcznik IT - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOW]
ZGLOSZENIA

zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegdlnych krajow:
e Ustawa z dnia 25 lutego 201 1r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, z pozniejszymi zmianami
® Rozporzqdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgcego dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (REACH) z
pOzniejszymi zmianami
® Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajqce i uchylajgce dyrektywy 67/548/
EWG i 199/45/WE oraz zmieniajgce rozporzqdzenie (WE nr 1907/2006), z pozniejszymi zmianami
® ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

(ciag dalszy na stronie 13)

PL—



GLOBAL
COSMED

strona: 13/14

Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 25.03.2022 Numer wersji 7.0 (zastgpuje wersje 6.0) Aktualizacja: 25.03.2022

Nazwa handlowa: kret tazienka Zel do udroiniania rur

(ciag dalszy od strony 12)
® Rozporzqdzeniu (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r w sprawie detergentow, z pozniejszymi zmianami

- Wskazowki odnosnie ograniczenia zatrudnienia: Uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia mlodziezy.
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wilasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H290  Moze powodowacé korozje metali.
H302  Dziala szkodliwie po potknigciu.
H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315  Dziata draznigco na skore.
H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H400  Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410  Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujqc diugotrwalte skutki.
H411  Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
- Wskazowki dotyczqce szkolenia
Osoby uczestniczqce w obrocie produktem powinny zostaé przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny.
Kierowcy pojazdow powinni odby¢ przeszkolenie i uzyskac¢ stosowne zaswiadczenie zgodnie z przepisami
ADR.
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda obliczeniowa

- Wydzial sporzqdzajqcy wykaz danych:
Regulatory Affairs
FR
JL
- Osoba kontaktowa:
reg@globalcosmed.eu
sekretariat.jawor@globalcosmed.eu
info@globalcosmed.de
- Data poprzedniej wersji: 16.12.2019
- Numer poprzedniej wersji: 6.0
- Skroty i akronimy:
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
Umowa europejska dotyczqca miedzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych Srodlgdowymi drogami wodnymi
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships (marine pollution)
Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
IBC: Intermediate Bulk Container
Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania statkow do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem
ECHA: European Chemicals Agency
Europejska Agencja Chemikaliow
1VIS: In Vitro Irritancy Score
Wskaznik podraznienia in vitro
CLP: "Classification, Labelling and Packaging", regulation (EC) Nr. 1272/2008
Rozporzqdzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008
REACH: "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals", regulation (EC) Nr. 1907/2006
Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
Rozporzgqdzenie (WE) nr 1907/2006
CE: Conformité Européenne
Zgodnosé¢ europejska
(ciag dalszy na stronie 14)
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Reg.nr.: Registration number
Numer rejestracyjny
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
Umowa europejska dotyczqca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
Miedzynarodowy Morski Kodeks Towarow Niebezpiecznych
IATA: International Air Transport Association
Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
System Globalnie Zharmonizowany
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Europejski Wykaz Istniejqcych Komercyjnych Substancji Chemicznych
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
numer substancji przypisany przez Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
Pochodny, nie wywolujqcy skutkéw poziom
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
Przewidywane stgzenie nie powodujgce zmian w srodowisku
LC50: Lethal concentration, 50 percent
Smiertelne dla 50 % populacji stezenie substancji
LD50: Lethal dose, 50 percent
Smiertelna dla 50 % populacji dawka substancji
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulacji
EC50: Effective concentration, 50 percent
Skuteczne stezenie, 50 procent
NDS: Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie chemicznego czynnika szkodliwego dla zdrowia
NOAEL (NOAEC): No observed adverse effect level (concentration)
Poziom (stgzenie) bez obserwowanego dzialania szkodliwego
NOEL (NOEC): No observed effect level (concentration)
NOEC: Najwyzsze stezenie substancji, przy ktorym nie obserwuje si¢ efektow; NOEL: Poziom, przy ktérym nie obserwuje sig
szkodliwych zmian
NLP: No-Longer Polymer
Polimer niskoczgsteczkowy
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
Organizacja Wspoipracy Gospodarczej i Rozwoju
TG: Test Guideline
Wytyczne dotyczgce testow
BCOP: Bovine Corneal Opacity and Permeability
Metoda badan naukowych potencjalnego podraznienia oczu w celu klasyfikacji chemikaliow i substancji jako zrqgcych lub silnie
draznigcych oczu
Met. Corr.1: Substancje powodujqce korozje metali — Kategoria 1
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Corr. 14: Dzialanie zrqce/draznigce na skére — Kategoria 14
Skin Corr. 1B: Dzialanie zrqce/draznigce na skére — Kategoria 1B
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniqce na oczy — Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzajqce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwale zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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